KARTA CHARAKTERYSTYKI Dat wydana: 01.09.2009
COCPIT PERFECT Aktualizacja: 08.10.2019

Wydanie 9

Sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,

oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliow (REACH)
(D. U. Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku) z p6zn. zm.

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: COCPIT PERFECT antystatyczny preparat do czyszczenia tworzyw sztucznych. Aerozol.

Symbol:010310Y, 010311Y, 010312Y, 010313Y, 010314Y, 010315Y, 010316Y, 010317Y

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: Wodoodporny preparat konserwujgcy, idealny do czyszczenia desek
rozdzielczych i innych powierzchni plastikowych wewnatrz samochodu.
Przywraca pierwotny wyglad i nadaje swiezy zapach. Dziata antystatycznie
(zapewnia powierzchniom ochroneg przed kurzem, brudem i wilgocig).

Zastosowania odradzane: Nie okreslono.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa i adres: PPH ,WESCO” Ewa Siwinska Michatéw - Reginow,
ul. Warszawska 125A, 05-119 Legionowo

Nr telefonu / faxu: (+48 22) 774-03-03

e-mail: wesco@wesco.pl

Kontakt dotyczacy kart charakterystyki e-mail: jola@wesco.pl
Numer telefonu alarmowego
Telefon alarmowy catodobowy: Instytut Medycyny Pracy w todzi: +42 657 99 00; +42 631 47 67

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. (CLP) z p6zn.
zm.

Wyroby aerozolowe, kategoria zagrozenia 1

Skrajnie tatwopalny aerozol (H222).

Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem (H229).

Zagrozenie spowodowane aspiracja, kategoria zagrozenia 1

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig (H304)*.

*UWAGA

Substancje badz mieszaniny zaklasyfikowane, zgodnie z kryteriami klasyfikacji, jako szkodliwe ze zwrotem H304 nie wymagaja
oznakowania pod wzgledem tego zagrozenia przy wprowadzaniu do obrotu w pojemnikach aerozolowych lub gdy sg wyposazone w
szczelne urzgdzenia do wytwarzania aerozolu.

Dziatanie draznigce na skore, kategoria zagrozenia 2

Dziata draznigco na skére (H315).

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria zagrozenia 3, dziatanie
narkotyczne (STOT SE 3)

Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy (H336)

Stwarza zagrozenie dla sSrodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria zagrozenia 2

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki (H411)

Skutki dziatania na zdrowie cziowieka:

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig (dotyczy wsadu). Dziata draznigco na
skore. Moze wywotywacé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Skutki dziatania na sSrodowisko:

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Skutki dzialania zwigzane z wlasciwosciami fizykochemicznymi:

Skrajnie tatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
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2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia:

Hasto ostrzegawcze: -NIEBEZPIECZENSTWO
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

H222
H229
H315
H336
H411

Skrajnie tatwopalny aerozol.

Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Dziata draznigco na skore.

Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty okreslajgce warunki bezpiecznego stosowania:

P102
P210

P211
P251
P410+P412

P260
P271
P302+P352
P501

Chroni¢ przed dzieémi.

Przechowywac¢ z dala od zrédet ciepta, goragcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrédet zaptonu. Palenie wzbronione.

Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrédtem zaptonu.

Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury
przekraczajgcej 50 °C/122 °F.

Nie wdychaé rozpylonej cieczy.

Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg iloscig wody.

Zawarto$¢ i pojemnik przekaza¢ uprawnionemu odbiorcy odpaddw niebezpiecznych.

Zawiera: weglowodory alifatyczne >30%, kompozycje zapachowg, Weglowodory C 6.7, n-alkany, izoalkany,
cykliczne <5% n-heksan WE 921-024-6; Weglowodory Cs, izoalkany <5%n-heksan WE 931-254-9

2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie spetnia kryteriow klasyfikacji dot. substancji trwatych, wykazujgcych zdolnos¢ do bioakumulaciji
i toksycznych (PBT) lub bardzo trwatych i wykazujgcych bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji (vPvB).

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.2. Mieszaniny

Klasyfikacja substancji
Utamek Kody
zwa substancji masgwy Nr rejestracyjny Nr indeksowy Nr WE Nr CAS Klasy zagrozenia i zwroltow
w % K - wskazujgcych
ody kategorii ;
wag. rodzaj
zagrozenia
Weglowodory C6-7, n- 48-53 01-2119475514-35-XXXX 921-024-6 Flam. Lig. 2 H225
alkany, izoalkany, cykliczne Asp. Tox. 1 H304
<5% n-heksan Skin Irrit. 2; H315
Agquatic Chronic 2 H411
STOT SE 3; H336
16-19 01-2119484651-34-XXXX 931-254-9 i
Weglowodory C6, izoalkany leam.Tlal)t(q.lZ H225
<5%n-heksan p. 1 OX. H304
- Skin Irrit. 2; H315
Aquatic Chronic 2 H411
STOT SE 3; H336
Propan <10 01-2119486944-21-XXXX 601-003-00-5 200-827-9 74-98-6 Flam. Gas 1 H220
Press. Gas H280
Butan <20 01-2119474691-32-XXXX 601-004-00-0 203-448-7 106-97-8 Flam. Gas 1 H220
Press. Gas H280
I1zobutan <1 01-2119485395-27-XXXX 601-004-00-0 200-857-2 75-28-5 Flam. Gas 1 H220
Press. Gas H280

Petne brzmienia zwrotéw H oraz akronimy symboli, klas zagrozenia i kodow kategorii podano w sekcji 16. Karty

Charakterystyki.
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COCPIT PERFECT Wydanie 9

Sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliow (REACH)
(D. U. Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku) z pézn. zm.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie:
Wyprowadzi¢ na swieze powietrze. W przypadku pojawienia sie trudnosci w oddychaniu podac tlen.
Poszkodowanemu zapewnié spokdj i chroni¢ przed utratg ciepta. Zwréci¢ sie o pomoc lekarska.
Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny - nalezy go przenies¢ na swieze powietrze i utozy¢ w pozycji bocznej
ustalonej. Usung¢ z jamy ustnej ruchome protezy i inne ciata obce. Podac¢ tlen, a w przypadku zatrzymania
oddechu podjaé sztuczne oddychanie. Zapewnié spokdj i chroni¢ przed utratg ciepta. Jak najszybciej wezwac
lekarza i odwiez¢ poszkodowanego do szpitala.
Spozycie:
Nie powodowaé¢ wymiotow. Nie podawaé mleka, tluszczéw i alkoholu. W przypadku utraty przytomnosci
postepowac jak w zatruciu drogg oddechowg. Wezwac jak najszybciej lekarza.
Kontakt z oczami:
Przemywacé oczy duzg iloscig wody, przez co najmniej 15 minut. W trakcie przemywania powieki nalezy
utrzymywacé lekko odciggniete i otwarte. Stosowac tagodny strumien wody. Zwréci¢ sie o pomoc lekarska.
Kontakt ze skoérag:
Jak najszybciej zdjg¢ skazong odziez. Przemywac skére duzg iloscig wody z mydtem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercig (dotyczy wsadu). Dziata draznigco na
skore. Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoélnego postepowania z
poszkodowanym

Pokazac¢ karte charakterystyki lub etykiete/opakowanie personelowi medycznemu udzielajgcemu pomocy.
Osoby udzielajace pomocy w obszarze o nieznanym stezeniu par powinny by¢ wyposazone w aparaty
oddechowe z niezaleznym doptywem powietrza.

Wskazowki dla lekarza: leczenie objawowe i wspomagajgce.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
5.1. Srodki gasnicze

Witasciwe $rodki gasnicze

Piany gasnicze, suche srodki gasnicze, dwutlenek wegla, rozpylona woda.
Niewielki pozar gasi¢ gasnicg $niegowg lub proszkowsa.

Niewtasciwe Srodki gasnicze

Woda podawana silnym strumieniem.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Podczas pozaru w wyniku spalania lub termicznego rozktadu produktu mogg wydziela¢ sie toksyczne gazy
(tlenki wegla) i dymy. Opakowania znajdujgce sie w poblizu strefy pozaru nalezy chtodzi¢ strumieniami wody.
Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury mogg eksplodowad.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

W przypadku zagrozenia zapewni¢ aparaty izolujgce drogi oddechowe. Stosowac¢ pozarnicze ubrania bojowe
jako zabezpieczenie podstawowe. Nie dopusci¢ do przedostania sie wody gasniczej do kanalizacji.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosowac rekawice ochronne, okulary ochronne (patrz sekcja 8).

Usunac¢ wszelkie potencjalne zrodta zaptonu. Doktadnie przewietrzy¢ zanieczyszczone pomieszczenia. Nie
wdychaé oparow.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Zebrang ciecz umiesci¢ w oznakowanym opakowaniu zastepczym, zebrang substancje skierowa¢ do
zniszczenia.
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6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Zebra¢ uszkodzone aerozole do opakowania awaryjnego. Zebrany produkt przekaza¢ uprawnionemu odbiorcy
odpadéw niebezpiecznych.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Usuwacé zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Unika¢ wdychania par, kontaktu ze skorg i oczami. W miejscu stosowania nie jes¢, nie pi¢. Pracowac¢ w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Przestrzega¢ zasad higieny osobistej. Stosowa¢ odziez ochronng zgodnie z
sekcjg 8. Przestrzegac zakazu palenia, stosowania otwartego ognia.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych

niezgodnosci
Przechowywac w oryginalnych, szczelnie zamknigtych i wtasciwie oznakowanych opakowaniach. Produkt
opakowany chroni¢ przed nagrzaniem oraz promieniami stonecznymi. Podtoze przeznaczone do sktadowania
powinno by¢ nienasigkliwe. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Na terenie magazynu przestrzega¢ zakazu
palenia, stosowania otwartego ognia. Podane warunki magazynowania dotyczg réwniez préznych
nieczyszczonych opakowan. Osoby majgce kontakt z produktem przeszkoli¢ z zakresu wtasciwosci
fizykochemicznych substancji oraz wynikajgcych z nich zagrozen.

7.3. Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w sekc;ji1.2.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1.1. Parametry dotyczace kontroli

Nazwa substancji Nr CAS NDS [mg/m3] | NDSCh [mg/m?3] Uwagi: oznakowanie
substancji notacjg ,skéra”

Benzyna ekstrakcyjna™ | 64742-49-0 500 1500
Propan 74-98-6 1 800 - -
Butan 106-97-8 1900 3 000 -

*

Oznakowanie substancji notacjg ,skéra” oznacza, ze wchtanianie substancji przez skére moze by¢ tak samo istotne jak przy
narazeniu drogg oddechowa.
**x0bowigzuje rownolegte oznaczanie stezeh benzenu w powietrzu.

8.1.2 Wartosci DNEL / PNEC:

Weglowodory C6, izoalkany <5%n-heksan
DNEL — Pracownicy: Narazenie dtugotrwate:
— skutki ogdlnoustrojowe, przez skére — 773 mg/kg wc/dzien
— skutki ogélnoustrojowe, przez wdychanie — 2035 mg/m?3
DNEL — Ludnosc¢: Narazenie dtugotrwate:
— skutki ogdlnoustrojowe, przez skére — 699 mg/kg wc/dzien
— skutki ogélnoustrojowe, przez wdychanie — 608 mg/m3
— skutki ogélnoustrojowe, doustnie — 699 mg/kg wc/dzieh

Weglowodory C6-7, n-alkany, izoalkany, cykliczne <5% n-heksan

DNEL — Pracownicy: Narazenie dtugotrwate:
— skutki ogdlnoustrojowe, przez skére — 13964 mg/kg wc/dzieh
- skutki ogoélnoustrojowe, przez wdychanie — 5306 mg/m3
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DNEL — Ludnosc¢: Narazenie dtugotrwate:
— skutki ogdlnoustrojowe, przez skore — 1377 mg/kg wc/dzien
— skutki ogolnoustrojowe, przez wdychanie — 1131 mg/m3
— skutki ogdlnoustrojowe, doustnie — 1301 mg/kg wc/dzien

8.2. Kontrola narazenia

Ochrona oczu

W warunkach przemystowych stosowac¢ okulary ochronne w szczelnej obudowie (oprawa z tworzywa
sztucznego odporna na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych) zgodne z normg EN 166.

Ochrona ragk

W warunkach przemystowych stosowac¢ rekawice ochronne zgodne z normg EN374, z tworzywa odpornego
na dziatanie rozpuszczalnikéw organicznych (zalecany kauczuk neoprenowy). Materiat, z ktérego wykonane
sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu. Wyboru materiatu nalezy dokonac¢
przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i degradacji. Ponadto wybor odpowiednich
rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sie w zaleznosci od
producenta. Od producenta rekawic nalezy uzyskac¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go
przestrzegac. Stosowaé ochronny krem do rak.

Ochrona skéry

W warunkach przemystowych stosowaé ubrania robocze ze zwartej tkaniny. Fartuchy ochronne.

Ochrona drég oddechowych

Przy niedostatecznej wentylaciji i przekroczeniu najwyzszych stezen w powietrzu na stanowisku pracy
wymagana maska z pochtaniaczem par organicznych.

Pracodawca jest zobowigzany zapewnic, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i

obuwie robocze posiadaty wlasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie,
konserwacje, naprawe i odkazanie.

Higiena pracy: Obowigzujg przepisy ogélne przemystowej higieny pracy. Nie dopuszcza¢ do przekraczania w
Srodowisku miejsca pracy dopuszczalnych stezen normatywnych niebezpiecznych skfadnikéw. Po
zakonczeniu pracy zdjg¢ zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz. Po pracy
umyc¢ doktadnie cate ciato. Nie jesc¢, nie pi¢, nie pali¢ podczas pracy.

Badania lekarskie pracownikéw oraz badania i pomiary czynnikéw szkodliwych dokonywa¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166).

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
a) Wyglad: bezbarwna, jednorodna ciecz w aerozolu,

b) Zapach: charakterystyczny dla uzytych kompozycji zapachowych.

¢) Prég zapachu: nie okreslono.

d) pH: nie oznacza sie mieszanina ztozona z substancji organicznych.

e) Temperatura topnienia/krzepniecia: brak danych.

f) Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: brak danych.

g) Temperatura zaptonu: nie ma zastosowania — aerozol.

h) Szybkos¢ parowania: nie okreslono.

i) Palno$¢ (ciata statego, gazu): mieszanina skrajnie tatwopalna.

j) Gornal/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci: nie okreslono.

k) Preznos¢ par: 2,5 bar (20°C).
[) Gestos¢ par: pary gestsze od powietrza.
m) Gestos¢ wzgledna: 0,70 (20°C).

Zatgcznik nr 2 do Procedury P-03 Strona5z9



KARTA CHARAKTERYSTYKI Dat wydana: 01.09.2009
COCPIT PERFECT Aktualizacja: 08.10.2019

Wydanie 9

Sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliow (REACH)
(D. U. Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku) z pézn. zm.

n) Rozpuszczalnosé: nie rozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w rozpuszczalnikach ropopochodnych.
0) Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/woda: nie okreslono.

p) Temperatura samozaptonu: nie okreslono

g) Temperatura rozktadu; brak dostepnych danych

r) Lepko$¢: nie okreslono

s) Wiasciwosci wybuchowe: Pary mieszaniny z powietrzem moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

t) Wiasciwosci utleniajgce: nie dotyczy

9.2. Inne informacje
Nie sg znane.

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC
10.1. Reaktywnos¢
W warunkach sktadowania i obchodzenia sie zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.
10.2. Stabilnosé chemiczna
W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny.
10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Pojemnik zawiera mieszanine pod zwiekszonym cisnieniem nalezy go chroni¢ przed swiattem i nagrzaniem
powyzej 50°C. Pary mieszaniny z powietrzem mogg tworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Unika¢ nadmiernego ogrzewania produktu i bezposredniego dziatania promieni stonecznych.
Unika¢ zrodet ognia.

10.5. Materialy niezgodne
Silne utleniacze, stezone kwasy moga powodowaé korozje pojemnikow.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Podczas spalania mieszaniny mogg powstawac¢ dymy zawierajgce niebezpieczne dla zdrowia
substancje chemiczne, m.in. tlenki wegla.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Dziatanie zrgce/draznigce na skore:

Dziata draznigco skore.

Powazne uszkodzenie oczu/ dziatanie draznigce na oczy:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie rakotworcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie powtarzane:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja:
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W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Aerozol.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. Toksycznosé

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki .
12.2. Trwalos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu
Dane o dopuszczalnym zanieczyszczeniu sSrodowiska
Dopuszczalne stezenie substancji ropopochodnych wprowadzanych do wod i do ziemi — 15 mg/I
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984, 2006 wraz z pdzniejszymi zmianami)).

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Brak dostepnych danych.
12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Brak dostepnych danych.
12.5. Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie spetnia kryteriéw PBT i vPvB
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie sg znane.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Nie usuwac¢ produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wprowadza¢ do kanalizacji. Nie dopuszczaé do
zanieczyszczenia wod gruntowych i powierzchniowych.

Kod odpadu:

15 01 10* - Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.
15 01 11* - Opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest), wigcznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi.

16 05 04* - Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierajgce substancje niebezpieczne.

Opakowania jednorazowe przekaza¢ uprawnionemu odbiorcy odpadow.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
Zgodnie z wymogami ADR / RID / ADN.
14.1. Numer UN (hnumer ONZ)
UN 1950
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
AEROZOLE
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Klasa: 2
Kod klasyfikacyjny:5F
Nalepka 2.1
14.3. Grupa pakowania
Nie dotyczy.
14.4. Zagrozenia dla Srodowiska
Nie klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska na podstawie przepiséw transportowych.
14.5. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie okreslono.

14.6. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
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Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny:

e Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011 Nr 63,
poz. 322) z pdzniejszymi zmianami oraz tekst jednolity 6 czerwca 2019 r (Dz. U. 2019 poz. 1225).

¢ Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidow, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30
grudnia 2006 r. z pézniejszymi zmianami) oraz tekst skonsolidowany z 09.05.2018 r.

¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
(Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 r. z pozniejszymi
zmianami) oraz tekst skonsolidowany z 01 grudnia 2018 r.

¢ Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286).

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166).

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. z
2017 r. poz. 1398) z pbézniejszymi zmianami oraz tekst jednolity (Dz. U. 2019, poz. 544).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikédw chemicznych (Dz. U.

2005 Nr 11, poz.86) z pézniejszymi zmianami oraz tekst jednolity (Dz. U. 2016 poz. 1488 z
dnia 9 wrzesnia 2016 r.).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) z pdzniejszymi zmianami
oraz tekst jednolity z dnia 15 marca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 701).

e Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U.
2013 r. poz. 888) z pdzniejszymi zmianami oraz tekst jednolity z dnia 13.12.2017 (Dz. U. 2019 poz.
542).

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2014 poz.1923).

¢ Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A
i B Umowy Europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR) sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. 2019 poz. 769).

e Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardéw niebezpiecznych (Dz. U. 2011 Nr 227,
poz. 1367) z pdzniejszymi zmianami oraz tekst jednolity z dnia 1 lutego 2019 (Dz. U. 2019 poz.
382).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie szczegd6towych
wymagan dla wyrobéw aerozolowych (Dz. U. 2009 Nr 188, p0z.1460) z pdzniejszymi
zmianami oraz tekst jednolity z dnia 15 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz.975).

* Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 648/2004 z dnia 31 marca 2004r.
w sprawie detergentéw (DZ.U. UE z 2004 L 104 z pdzniejszymi zmianami) oraz tekst
skonsolidowany z dnia 19.04.2012.

15.2. Ocena bezpieczeinstwa chemicznego
Nie dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego mieszaniny.
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SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6

Oznaczenie zmian w stosunku do wersji poprzedniej:
Zmiany w Sekcjach 1, 15, 16.
Skréty i akronimy stosowane w karcie charakterystyki:

NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

NOAEL Poziom dawkowania, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

NOEC Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian organizmdéw wodnych

Numer CAS  Oznaczenie numeryczne substancji chemicznych przez Chemical Abstracts Service
Numer EINECS numer substancji chemicznej wg Europejskiego Wykazu Istniejgcych Substanciji
Chemicznych o Znaczeniu Komercyjnym

OECD Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju

PBT Substancje trwate, ulegajgce bioakumulacji, toksyczne

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku (predicted no-effect
concentration)

vPVB Substancje bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulaciji

Odsytacze i zrodta informacji w literaturze:

Niniejsza karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie danych z kart charakterystyki surowcow
wchodzgcych w skiad preparatu oraz w oparciu o obecny stan naszej wiedzy wynikajgcych z badan
literaturowych i doswiadczenia.

Metoda klasyfikacji mieszaniny

Produkt nie byt testowany. Brak szczegdtowych danych o toksycznosci preparatu. Klasyfikacji dokonano na
podstawie danych o zawartosci sktadnikéw niebezpiecznych metodg rachunkowg w oparciu o wytyczne
rozporzgdzenia w sprawie kryteriéw i klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych.

Wykaz zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia, ktére nie zostaly podane w catosci w sekcjach 2-15
H 220 Skrajnie tatwopalny gaz

H 225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary

H 226 tatwo palna ciecz i pary

H 280 Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzany moze eksplodowa¢. Gaz sprezony.

H 304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercig

H 315 Dziata draznigco na skore

H 336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy

H350 Moze powodowac raka.

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skore, kategoria zagrozenia 2

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 1

Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra, kategoria zagrozenia 4

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe -narazenie jednorazowe, kategoria
zagrozenia3, dziatanie draznigce na drogi oddechowe

Aquatic chronic 2 Stwarza zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria
zagrozenia 2

Carc. 1B Rakotwoérczosé, kategoria zagrozen 1B

Flam. Gas 1 Gaz tatwo palny, kategoria zagrozenia 1

Press. Gas Gaz skroplony

Flam. Liq. 2 Substancja ciekta fatwo palna, kategoria zagrozenia 2.

Zalecenia dotyczace szkolenia pracownikow:
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie prawidtowego postepowania z substancjami i mieszaninami
niebezpiecznymi. Przed przystgpieniem do stosowania nalezy zapoznac sie z kartg charakterystyki.

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki majg na celu opisanie produktu jedynie z punktu
wymagan bezpieczenstwa. Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego
uzywania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajgce z niewtasciwego
stosowania niniejszego produktu.
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